




VITRAGES DÉCORATIFS
STANDARDS

1  Granité 200 
2   Delta Mat
3   Dépoli
4   Delta clair
5   Master Carré 
6   Master Lens 
7   Master Points
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1   ��Intercalaire gris 
 
2   �Intercalaire noir      1 2

PETIT BOIS

INTERCALAIRES
DE VITRAGE

Les petits bois sont incorporés à l’interieur du double vitrage. 
Le nettoyage en est grandement facilité. 

Les détails qui font la différence. 

1  �Aluminium de 26 ou 45 mm 
laqué (toutes teintes RAL + 
faux bois et bi-coloration dis-
ponibles)

2  Laiton de 9 mm
3  Aluminium de 9 mm 
   (blanc uniquement)
4  ����Petit bois façon trait de
    Versailles
5  Petit bois Inox (couleur plomb)
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VOLETS
ROULANTS

 POSE EN RÉNOVATION

Le coffre intérieur est 
réduit par rapport à 
l’extérieur pour une 

clar té maximum.
Coffre blanc extérieur. 

Gain de 70 mm en clair 
de jour par rapport à 
un caisson traditionnel.

Le bloc volet roulant 
CRX 140 est intégré à la 
menuiserie. Il permet une 

pose en une seule fois. 
Il est équipé de verrous 

automatiques de sécurité 
et bénéficie d’une isolation 

thermique et phonique 
renforcée en standard.

FENÊTRE
2 VANTAUX

avec coffre CRX,
chêne doré



AVIS TECHNIQUE
coffre Sppf 6/11-1976
NF fermeture 406-279-35 

PERFORMANCE
(exemple pour un volet 
de 2400x2150 coffre 210)

MANOEUVRE
ELECTRIQUE
E3 (14000 cycles)

ISOLATION 
THERMIQUE
Uc = 1,6 W/m2.K

ISOLATION 
PHONIQUE
= 45 db r te

COFFRE
demi-linteau

COFFRE
bloc baie neuf

FERMETURE 
SELON DISPOSITION DU 

CERTIFICAT NF FERMETURE 
N°279-35

 POSE EN NEUF

 �Les volets roulants sont constitués d’un coffre en PVC rigide 
double parois de coloris blanc, beige ou gris, les tabliers et les 
coulisses peuvent être en lame alu double paroi ou en PVC. 

 �Les composants de ce coffre offrent des performances 
thermique et acoustique appréciables : bonne perméabilité à 
l’air, limitations importantes des déperditions thermiques et en 
standard un affaiblissement acoustique de 45 dBA r te en neuf 
et 46dBA r te en rénovation.

 �Côté esthétique les lignes sont sobres, légèrement galbées et 
harmonieuses, les tabliers et les coulisses en aluminium sont 
disponibles dans de nombreuses teintes. 

 �Enfin, l’entretien est réduit et limité au nettoyage, l’accessibilité 
au mécanisme se fait sans difficulté par simple démontage de la 
trappe de visite.

 �Ils bénéficient en outre de la cer tification  
NF-FERMETURES N°406-279-35.



 COMMANDES MURALES

MANOEUVRES ET 
TÉLÉCOMMANDES

Horloge murale 1 canal
- Montée, descente, stop.
- Position favorite «MY».
- Grand écran rétro-éclairé. 
- Chronis io gère 
automatiquement des 
équipements motorisés selon 
les horaires programmés.
- Plus de sécurité : par tir 
tranquille avec la fonction 
simulation de présence : la 
maison s’anime de manière 
autonome en l’absence de 
l’habitant.
- Plus d’économies d’énergies 
: En hiver, grâce à la fonction 
crépusculaire, les volets se 
ferment automatiquement 
pour protéger la maison du 
froid.

CHRONIS IOMOTEUR SILENCIEUX
TECHNOLOGIE S&SO RS 100 IO

- Radio dernière 
génération
- Retour info
- Silence de 
fonctionnement  
- Bi-vitesse
- Classe 2 : pas de fil de 
terre
- Boutons tactiles

 RS100
S&SO



 COMMANDES NOMADES

SITUO 1 & 5

- Gestion horaire / 
scénarios 
- Simulation de pré-
sence (retours info) 
- Pour animer l’en-
semble des applica-
tions (volets, porte, 
fenêtres de toit, 
chauffage,…) où que 
l’on soit dans la mai-
son
- Création jusqu’à 16 
scénarios animant 
jusqu’à 40 équipe-
ments
- Vous décidez de 
l’heure et du jour de 
la semaine où vous 
voulez qu’ils se dé-
clenchent grâce à son 
horloge intégrée

Télécommande de cen-
tralisation pour gérer les 
scénarios de la maison.
Fonctions :
- Pilotage individuel ou 
en groupe d’équipe-
ments
- Création des scénarios
- Natural controls : 
Commande  
gestuelle, pilotez vos 
équipements avec un 
simple geste, c’est ma-
gique.
- Produit ergonomique 
: intègre les codes des 
produits électroniques  
d’aujourd’hui (écran 
tactile, slide,...)

IMPRESARIO 
CHRONIS IO PURE

NINA

Télécommande 
our pilotage 
individuel ou 
centralisé

Manoeuvre par 
tringle, protection du 
tablier par manoeuvre 

débrayable

Interrupteur 
pour manoeuvre 
électrique filaire, 
arrêt sur obstacle

VR4 
Télérupteur + boîtier 

à clé + bouton 
poussoir intérieur


